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12. Netzwerk-Glossar

SSID (Service Set Identifier)
In WLAN-Netzen gibt der Anwender seinem Heimnetzwerk einen bis zu 

32 Zeichen langen Namen. Die Namensvergabe erfolgt bei der Einrich-

tung der Basisstation (Access Point), die meist im Router enthalten ist. 

Da alle Teilnehmer eines Funk-Netzwerks die selbe SSID besitzen, ist 

eine eindeutige Identifizierung auch sichergestellt, wenn sich mehrere 

Netze überlagern.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet-Protocol) 
Das Internetprotokoll regelt den Datenaustausch in Netzwerken und hat 

sich auch in lokalen Netzen als Standard etabliert. Die Identifizierung der 

einzelnen Netzwerk-Teilnehmer erfolgt anhand eindeutiger IP-Adressen. 

Da die Informationen in Form kleiner Datenpakete übertragen werden, 

kann die verfügbare Bandbreite der Verbindungen optimal genutzt 

werden. 
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Verschlüsselung (WPA2, WPA, WEP)
Um den Datenaustausch über Funkverbindungen zu schützen, erfolgt 

die Kommunikation in WLAN-Netzwerken verschlüsselt. Dabei hat der 

Anwender die Wahl zwischen mehreren Sicherheitsstandards: DENON 

empfiehlt WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2, Standard: 802.11i), das auf 

dem fortschrittlichen Verschlüsselungssystem AES (Advanced Encryp-

tion Standard) basiert und mit variablen Schlüssellängen bis 256 Bit ein 

hohes Maß an Datensicherheit bietet. Darüber hinaus unterstützen die 

netzwerkfähigen DENON Komponenten auch andere Sicherheitsstan-

dards wie WPA (TKIP) oder das ältere WEP (Wired Equivalent Privacy). 

Welche Verschlüsselungsmethode verwendet werden kann, hängt unter 

anderem auch von den Möglichkeiten der WLAN-Basisstation (Router) 

ab.


